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Wirtschafiliche Erzeugung genauer und vo[lkommancr Maschi-
nenteile wird durch Anwendung nur solchfr Maschinen gewdhr-

leistet, deren Elgenschaﬁan den neuzeitlichen Anforderingen in
er Emwu'klung der Metallbearbeitung eptsprechen.

Zr\/ﬂnforderung wird bemvEr&c?n =T t s durch die neugebau-
ten~Fr¢sr{z77schmen der Reihe elﬂ)/llt}dw aufgrund ihrer kon-

‘strulmvﬁn& Losung und Ausfihrung bedeutenden Fortschrutt in der
Entwicklung der Frésmaschinen darstellen.
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Frdsmaschinen der Reihé FA werden in horizontaler H, vertika-
“ler V und universdler U. Ausfuhrung in vier Grossen hergestellt. Die
~inallen grundlegenden Punktén gleiche Auffassunlg aller Ausfiihrungen
und Gréssen diente als Grundlage fir den Bau der Maschinen, welche

: nachstehende Hauptvortelle aufwelsen

S
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O O[]0

°
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1. Grosse Leistungsfihigkeit

. Vielseitige Anwendung

. Dauernde Genauigkeit

2
3
4. Einfache Bedienung
5. Verldsslichkeit
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ausserordentlich” starre, bei den -Frdsmaschinen FA 5 noch durch

Rundiscjiu]eri wverstérkte KonstruktiQp»..qr_e's Std.n‘de:rs"und der Konsole
g.ross’en 'Geschv{indig‘ké’itst;ere_‘ich der S|;-indéI‘ u+doder ‘maschinellen
'Tischvdrschﬁ'bg..rrjit' 'hqhem oberen .W'er'*t‘ }
ausserordentlich schnelle Tis_chverste]lunq |
ge;oﬁderten Antrieb, de‘r‘ Spindel und Vorschiibe“

I

. zentralisierte und vereinfachte Bedienungselemehte

'._veremfachte Konstruktlon, Wahl geelgneter, hochwertlger Werk-
stoffe und einwandfreie Warmebehandlung, sowie mechanische Be-

.arbeitung aller Teile des Antrlebsmechanlsmus ) ‘
konstruktive _L-<'5s‘ungl des'VSchn_ittge§chwinc!ig keitskalkulators “
'elektrisch bétdtigte Au'sschaltu‘ng‘de'r Vorschiibe

. genaué Spmdelverstellung bei den Senkrechtmos chinen mit Hilfe von

‘Endmcssen bezw einer Messuhr
cqtomutlsche Splpdelg‘esc‘hwnndigk_ei_t'ss;:hqltung

uutomatischebEinschaltung .der Ldngsvorschiibe und :ci'gg Eilga'ng,es. '
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Geschwindigkeits-
schaltung

Die Spindeldrehzahien werden bei den Fréasmaschinen FA 4 und FA 5 mittels eines
einzigen, ‘bei den Typen FA2 und FA3 mittels zweier, auf dem Getriebekasten
angeordneten Hebel geschaltet. Der Getriebekasten befindet sich auf der rechten
Seite des Stdnders. ' ' '

Grosser Spindeldrehzahlbereich gestattet wirtschaftliche Bearbeitung von Werk-
stoffen aller Art, von Stdhlen hoher Festigkeit bis zu Leichtmetallen.

Die Spindeldrehzahlen kdnnen in folgenden Stufen geschaltet werden (U/min.):

Normale Reihe | 63 90 125 180 250 355 500 710 1000 1400 2000 _ 2800

FA2 | Erhshte Reihe 90 125 180 250 355 500 7101000 1400 2000 2800 _ 4000
Normale Reihe | 45 63 90 125 180 250 355 500 710 1000 1400 2000

FA3 | Erhshte Reihe | 63 90 125 180 250 _ 355 500 710 1000 1400 2000 2800

Normale Reihe | 32 45 63 90 125 - 180 250 355 * 500 710 1000 1400

FA 4

Erhéh.té Reihé 45 63 90 125 180 250 355 500 710 1000 . 1400. 2000

FA5 | Normale Reihe| 18 22 28 35 45 56 71 90 112 140 180 224 280 355 450 560 710 900 1120 1400

Geschwindigkeits-
kalkulator

Spindelantrieb

Der auf der Vorderseite der Zifferscheibe angebrachte Schnittgeschwindigkeits-
kalkulator stellt eine fiir die Festlegung geeigneter Spindeldrehzahlen dusserst
wichtige Hilfseinrichtung dar. Aus den durch das Material des Werkstiickes, Ma-
terial und Durchmesser des Frésers, sowie den erwiinschten Qualitdtsgrad der
Oberfldchenbeschaffenheit gegebenen Grund-Schnittbedingungen kann daher die
entsprechende, .giinstigste Spindelgeschwindigkeit direkt eingeschaltet werden.

Die Spindel erhélt ihren Antrieb von dem, an der Riickseite des Maschinenstdnders
befestigten Flanschmotor. Das Anlassen des Motors und somit auch der Spindel
erfolgt durch einen Druckknopf. Ein anderer Druckknopf dient zum Bremsen
und Stillsetzen des Motors.

Vorne lduft die Spindel in einem zweireihigen Prézisions-Rollenlager mit koni-
scher Bohrung, welche die Feinsteinstellung des Radialspieles im Lager ermdglicht.
Ebenso wird durch hohe Genauigkeit der ibrigen Spindellager eine ausser-
ordentlich prdzise Spindellagerung gewdhrleistet.

.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/20 : CIA-RDP80S01540R000100090001-6 —



o) _ ! PR | Ll

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved'for Release 2012/11/20 : CIA-RDP80S01540R000100090001-6

Die Senkrechtverstellung der Spindel wird mittels eines, auf der rechten Seite -
, des Spindelkopfes angeordneten Handrades bewirkt und der Verstellungswert
Idsst sich auf einem Teilring ablesen. Zur Begrenzung dieser Senkrechtbewegung
dient ein teleskopischer, an der Vorderseite des Spindelkopfes-befindlicher An-
schlag, welcher zum Frdsen gegen festen Anschlag verwendet werden kann, oder
die Spindel wird mit Hilfe der im oberen Anschlagblock eingebauten Messuhr in
senkrechter Richtung genau eingestellt. Behelfs des auf der linken Seite des
Spindelkopfes angeordneten Hebels wird die Pinole mit der Spindel in der ein-
gestellten Lage gesichert. Der Spindelkopf ist auch bis 459 beiderseits drehbar
und kann in der gewiinschten Lage gesichert werden.

Alle Zahnrdder und Wellen, sowie die Spindel, sind gehdrtet und aus hoch-
wertigem Einsatzstahl u. zw. einem Kohlenstoff-, bezw. legierten Stahl herge-
stellt. Zahnrdder von grosserer Umfangsgeschwindigkeit sind geschliffen. Die
Wechselrdder laufen auf Dreikeilwellen.

Der Arbeitstisch ist in den langen Fiihrungsbahnen des Querschlittens gelagert,
welcher sich an den breiten Fiihrungsfidchen der Konsole bewegt. Zur Erhdhung
der Starrheit ist die Konsole bei-den Frdsmaschinen FA 5 ausserdem noch durch
zwei Rundsdulen verstdrkt, an welchen sie nach der Vertikaleinstellung derart ver-
starkt wird, dass sie mit dem Maschinenstédnder und dessen Grundplatte einen
kompakten Rahmen bildet. Bei den Universalmaschinen kann der Arbeitstisch
samt dem oberen Teil des Querschlittens bis um 45° beiderseits gedreht und
in der eingestellten Lage mittels vier, von der Vorderseite des Tisches aus zu-
gdnglichen Schrauben gesichert werden.

— Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/1 1/20 : CIA-RADP80801540R000100090001-6
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Vorvachnibhe

Geschwindigkeiten Die Geschwindigkeiten der Maschinenvorschiibe ldngs und quer

Eilgdnge

Schaltung

[Fa2| [14]20] 28] 4056 ] 80 [112]160]224 315|450 630|900 —
FA3| |14|20| 28|40 | 56|80 |112 |160 |224 |315 450 |630 [900 | —
FA4[10]14] 20| 28] 40 | 56 | 80 112 160|224 315 | 450|630 900 | 1250
FAS5| 10| 14| 20| 28] 40 [ 56| 80 [112 [160 | 224 [315 450 | 630 | 900 | 1250

~ und die in senkrechter Richtung auf !/, herabgesetzten. Geschwindigkeiten ent-

sprechen in bezug auf deren Bereich den auf die vielseitige Ausnutzung der
Maschine gestellten, allgemeinen Anforderungen.

Die Maschinen sind mit Eilgdngen in allen Richtungen ausgestattet. Lediglich
bei den Frdsmaschinen der Reihe FA 2 ist der Arbeitsvorschub, sowie der Eil-
gang nur in der Ldngsrichtung vorgesehen.

Die einfache Einschaltung der Eilgdnge, sowie deren rasche und genaue Um-
stellung auf den Arbeitsvorschub wird durch die im Ubersetzungsgetriebe be-
findliche Lamellenkupplung neuer Konstruktion ermdglicht.

w

Die Einschaltung, sowie der Sinnwechsel der Arbeitsvorschiibe und Eilgdnge
wird mittels-eines Steuerhebels auf der rechten Seite des Querschlittens bewerk-
stelligt u. zw. in der, von einem zweiten, tiefer angeordneten Hebel, eingestellten
Richtung. Ausserdem wird die eingestellte Vorschubrichtung auch optisch durch
2 beleuchtete Pfeile der Kontrollvorrichtung dargestellt, welche auf der linken
Seite des Hauptsteuerhebels angebracht ist. '

Fiir die Ausschaltung der selbsttédtigen Vorschiibe, sowie Eilgdnge in beliebiger
Richtung und beliebigem Sinn sind stellbare Anschldge vorgesehen, die mit Hilfe
elektrischer Schalter den Vorschubmotor zum Stillstand bringen. Diese Art der
Ausschaltung ist wesentlich genauer als die mechanische Ausschaltung.
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Bei den Horizontal- und Universalfrdsmaschinen der Grosse 4 und 5 sind: der
Haupt-Steuerhebel, Hebel fiir die Wahl der Drehrichtung und Schalthebel fiir
die Schaltung der maschinellen Vorschiibe auch auf der Riickseite des Quer-
- tisches dngeordnet. Dddurch ist die Mdglichkeit der Bedienung der Maschine
“auch-von der Seite des Maschinenstédnders aus gegeben. -

Det gesamte Spindelantriebsmechanismus, sowie der Mechanismus der Ge-
schwindigkeitsschaltung werden mittels einer Zahnradpumpe mit eigenem
Elektromotor geschmiert. Die Tdtigkeit der Zahnradpumpe kann durch das
Kontrollglas auf der rechten Seite des Maschinenstdnders iiberwacht werden.
Bei den Vertikal-Frasmaschinen erfolgt die Schmierung der Antriebskegelrdder
und der Haupt-Spindellager automatisch mit Ol. Die oberen Spindellager wer-
den mit Vaseline geschmiert.

. Die Zahnréder, Lager und die iibrigen Teile des Vorschubkastens haben Umlauf-
i C schmierung mittels eigener Kolbenpumpe, welche nach Einriicken der mit einem
‘ Knopf versehenen Verteiler-Schubstange das Ol gleichzeitig zu allen Lagern der
Quer - und Lédngsfiihrung im Querschlitten bringt. Die Fihrungsbahnen der
Konsole am Maschinenstdnder und die Lager der Langsschraube werden selbs-
stdndig aus Olern geschmiert. )

Verldssliche Schmierung der Vertikalschraube wird durch eine Spezialeinrichtung
gewdbhrleistet, welche das Ol automatisch zur Mutter der Vertikalschraube-aus
dem im Stdnder ausgebildeten Behdlter bringt. :
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mit automatischer Sp indelgeschwindigkeitsschaltung
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Kihlung

Die Zufiihrung der Kiihlfliissigkeit aus dem in der Grundplatte des Maschinen-
stidnders untergebrachten Kiihimittelbehdlter besorgt eine auf der linken Seite
des Stinders angebrachte Elektropumpe. Die bereits gebrauchte Kihlflissigkeit
samt Spdnen wird durch breite Rinnen vom Arbeitstisch und dem Querschlitten
in die breiten Hohlrdume der Konsole gefiihrt, aus welchen sie in zwei beider-
seits der Konsole angebrachten Gefdsse weiterfliesst. In diesen Gefdssen wird die
Kiihlfliissigkeit mit Hilfe von Sieben von Spdnen gereinigt und fliesst in den Be-
hélter in der Grundplatte, wo sie durch einige Reinigungsabschldge weiter ge-
reinigt wird. : '

(/ 6 ’ ! 4//6! i
Auf Wunsch kdnnen die Maschinen in Spezialausfiihrung fiir besonders hohe

Leistung geliefert werden, welche durch die Bearbeitungsart und weitere Me-
chanisierung der Bedienung erreicht wird.

Frdsen unter Die auf Grund von Studien und Versuchen erzielten guten Ergeb:issfehbeim

: : Frasen unter negativem Winkel auf Frésmaschinen FA5 fiihrten zur Ausfiihrung
negativem Winkel der Spindel, welche die Befestigung des Schwungrades und des Messerkopfes
ermdglicht. Maschinen in dieser Ausfihrung kdnnen sowohl mit ISA-Kegel als
auch mit metrischem Kegel geliefert werden.

Einrichtung: fiir Diese Einrichtung wird mit Vorteil vor allem bei der Bearbeitung von grossen
Ibsttitige V : Serien verwendet. Der-durch Anschldge elektrisch gesteuerte Arbeitszyklus kann
selbsttatige Vor- aus einigen Arbeitsvorschiiben und Eilgdngen in beiden Sinnen der Ldngsrichtung
schubschaltung bestehen. Auf der beigefiigten Zeichnung ist als Beispiel die Anwendung dieser
Einrichtung schematisch dargestellt, u. zw. bei der Bearbeitung von 3 gleichen
Werkstiicken unter einem einzigen Einspannen, wo die einzelnen Bahnen wie

folgt bezeichnet sind: :

a) Sprungvorschiibe; - b) Arbeitsvorschiibe; . ¢) Eilriickgang.

)
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In der Bestellung ist stets die Anzahl der Umstellungen vom Sprungvorschub auf
Arbeitsvorschub, anzugeben.

Die Frdsmaschinen FA'4 und FA 5 kdnnen mit selbsttdtiger Spindelgeschwindig-
keitsschalturig geliefert werden. Die Geschwindigkeiten aufwdrts und abwdrts
werden mit Hilfe von einem Elektromotor, welcher mittels eines auf der rechten
Seite des Schaltkastens angebrachten Hebels betdtigt wird.

Kegel in der Spindel Die Maschinen sind normalerweise mit einer Spindel mit ISA-Kegel ausgestattet.
‘ Auf Wunsch kdnnen sie jedoch ohne Aufzahlung mit metrischem Kegel geliefert
werden, wie in den Technischen Angaben angefiihrt ist. '
| Auskiinfte und Preise liber Motoren grdsserer Leistung, sowie liber weitere in
v A Frage kommenden Ausfiihrungen der Maschinen werden wunschgemdss mitgeteilt.
w :
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. Elektrischer Hauptschalter mit Kontrollbirne und Umschalter fiir die Spindelreversierung.
. Spindelgeschwindigkeits-Schalthebel. :

. Druckkndpfe zum Ein- und Ausschalten sowie Bremsen der Spindel.

. Handrad zur Vertikalverstellung der Spindel.

. Anschlag zur Vertikaleinstellung der Spindel.

. Messuhr.

. Geschwindigkeits-Schalthebel der mechanischen Vorschiibe.

. Richtungswahler-Hebel der mechanischen Vorschiibe und Eilgdnge mit Kontrolleinrichtung.
9. Hebel zur Einschaltung und Reversierung der Vorschiibe und Eilgdnge.

10. Anschldge fiir den Lédngsvorschub.

11. Anschldge fiir den Quervorschub.

12. Anschldge fiir den Vertikalvorschub.

Frdsmaschine FASH

0O NN =
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13. Handrad fiir den Ldngsvorschub.

14. Handrad fiir den Quervorschub.

15. Handrad fiir den Vertikalvorschub.

16. Handrad fiir die Verstellung des Gegenhalters.

17. Hebel zur Sicherung der Spindelstellung.

18. Kontrollbirne der elektrischen Olpumpe fiir die Schmierung des im Sténder untergebrachten
Mechanismus.

" 19. Kontroliglas fiir die Schmierung des Mechanismus im Stdnder.

20. Hebel zur Sicherung der Konsole in der Vertikalstellung.

21. Hebel zur automatischen Schaltung der Spindelgeschwindigkeiten.
22. Olverteiler fiir die Schmierung des Quer- und Léngstisches. )
23. Schalter der elektrischen Kiihimittelpumpe.

24, Schalter fiir die Arbeitsleuchte.

— Ly

1-6
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e gagee sl Db Jbe Dllle S0 Jo LGB o blol LA BIENILL feo Lyl one v vl lodes b0 o w0 ] | PV M

Declassmed in Part - Sanltlzed Copy Approved for Release 2012/11/20 : CIA- RDP80801540R000100090001 -6

»

Auf Bestellung liefern wir folge;nde Hilfsapparate und Vorrichtungen:
Teilapparate Universal-Teilapparate fiir direkte, indirekte und Differential-Teilung und fiir
das Frdsen von Spiralen mit maschinellem Vorschub.

Normalzubehdr: Reitstock, Teilscheiben, 1 Satz Wechselrdder, Korner-
spitzen mit Mitnehmer, 1 Satz Schliissel.

1 Model | DUA2 [DUA3 |DUA4
Fiir die Frasmaschine.. . . . . . . FA2U FA3U FA4U
Spitzenhdhe™. . . . . . . . . mm 100 125 150
|| Grosste Spitzenweite . . . . . mm 680 785 1025 | 1325 ¥
__j‘ Teilungsbereich . . . . . . . .. 2400 | 2—400 .2-'-400 2—400 %‘:\»
Siigungsb_ereich ....... mm | 20—6000 | 20—6000 20-;6000 20—6000 \‘:

Sonderzubehor: Vertikal verstellbarer Reitstock, Kreuzplatte, Stiitze zum Frdsen langer Werk-
‘stiicke, Wechselrdderschere zum Frdsen von Gewinden niedriger Steigung.

Drehbare Tische Drehbare Tische fiir Kreis-Frisarbeiten mit automatischem und Handvorschub.

SMA'5

Fir die Frasmaschine . . . . . . . . . FA 2 FA3 FA 4 FAS
Durchmesser der Aufspannfldche . . mm 250 315 | 400 500

'l Anzahl x Breite der Aufspannuten . mm 3x14 | 4x14 | 4x18 [4%x20

Hohe des drehbdren Tisches . . . . mm 130 - 150 165 185

Der drehbare Tisch Modell SRA 2 ist nur mit Handvorschub ausgestattet.
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‘spindelachse senkrechten Ebene
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Die Senkret.:ht-Frﬁskapfe, deren
Spindel in der zur Maschinen-

drehbar ist, ermdglichen die Aus-
fiihrung von vielen Arbeiten auf
den Horizontal- und Universal-
Frasmaschinen, fiir welche.sonst
Vertikal-Frasmaschinen erforder-
lich wdren.

Modell

Entfernung der Spindelachse von der Stinderfihrung . . mm| 240 280 | 310 | 330

Kegel in der Spindel: normalerweise . .ISA 32 A 44 70

Die UniversqI-F_ré_iskZ)'pfe haben
eine in belieber Richtung einstell-
bare Spindel und sind zur Be-

chen, besonders schrdgen Fldchen
und dort, wo die Spindelachse mit
dem Ldngsvorschub des Tisches
paralell sein muss, z. B. beim Frd-
sen von Zahnstangen, bestimmt.

Modell

Kegel in der Spindel normalerweise . .1ISA 32 32 44 44 |

auf Wunsch metrisch . . , . . . . .. Nr. 1 24 24 32 32J

Universal-Frdskopfe dienen als
Hilfsvorrichtung -zum Frqsen von
Zahnstangen.

e

PDA 2 {PDA 3|PDA 4 [PDA 5

Modell,

Abstdnde-Bereich in mm . . . . . . | | 1—-38 |1—38 |1—38 {1—38

Absténde-Bereich in engl. Zollen. . . . . KRGS IRE URE T TRE T

Modulabstdnde-Bereich T. m. (3,14) . . . |1—15 [1—15 [1—15 |1—15

Ausser den angefiihrten Apparaten bieten wir prdzise, mechanische, schwenkbare und drehbare
Schraubstécke, Spanndorne verschiedener Durchmesser und Léngen, Spannfutter, Reduziereinlagen
und andere Hilfsgerdte laut Sonderdruckschriften und Preislisten an. :

arbeitung von schwer zugéngli-

Senkrecht-
Frdaskapfe

Universal-
Friskspfe

Die Ldngsteilapparate und die Lédngsteilapparate
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HAUPTABMESSUNGEN UND TECHNISCHE ANGABEN VON HORIZONTAL-FRASMASGHINEN
- fal

: FA2H FA3H FA4H FA5H
Tischaufspannfldche: Breite . . . . . . . . . ... ... % . mm 200 250 315 425

Lange . . . . . . . . .. e mm 1000 1250 1600 2000

Anzahl der Tischaufspannuten . . . . . . . . . . . ... ... 3 3 3 3

Breite X Abstand der Aufspannuten . .. . . . . . . .. . .. mm 14 x 42 14 % 55 18x70 20%x90

Langsverstellung des Tisches: von Hand. . . ... . . . . . . .. mm 640 810 1010 1410

selbsttdtig . . . . . . . . . . .. mm 630 800 1000 1400
Querverstellung des Tisches: von Hand . . . . . . . . . . . .. mm 225 280 . 365 450

selbsttatig . . . . . ... .. L. mm - 275 355 440

Senkrechtverstellung des Tisches: von Hand . . . . . . . . . . . mm 375 410 435 460

: selbsttétig . . . . . . . . .. mm — 400 425 450

Kegel in der Spindel: normalerweise . . . . . . . . . ... .. ISA 44 44 70 70

auf Wunsch metrisch . . . . . . . . . .. Nr. 32 40 50 ) 50

Spindelachsenentfernung vom Tisch: grosste . . . . . . ... . mm 400 425 480 525

kleinste . . . . . . . . .. mm 25 15 . 45 65

Spindelstirnentfernung vom Stiitzlager . . . . . . . . . . .. . mm 345 500 640 . 820

o Spindelachsenentfernung von der unteren Fldche des Gegenhalters mm 110 140 155 180
. Entfernung zwischen Stdnderfilhrung und Lagerstiitze . . . . . . mm 480 565 665 930
Anzahl der Spindelgeschwindigkeitsstufen . . . . . . . L. 12 12 12 20
Spindelgeschwindigkeitsbereich: normale Reihe .. . . . . . . U/min 63—2800 45—2000 32—1400 18—1400

erhdhte Reihe . . . . . . . U/min 904000 63—2800 45—2000 -

Anzahl der Vorschubstufen . . . . . . . . . .. .. ... ... .13 13 15 15

! Vorschubbereich: ldngs . . . .". . . . . .. ... .. . - mm/min 14—900 14—-900 10—1250 10—-1250
! QUEr . . ... . mmjmin - 14—900 | 10—1250 { 10—1250
| senkrecht . . . . . . . . . .. ... .. mm/min — 4—250 2,5—315 2,5—-315
} Eilgang: ldngs . . . . .« « v o v e e e e e e e mm/min 2800 2800 - 3200 3200
quer . . . .. ... e e e e mm/min — 2800 3200 3200

| : senkrecht. . . . . . . . . . . ... -, . . .mm/min — 800 800 800
| Spindelantriebs-Motor: Drehzahl . . . . . . . . e e U/min 1430 1430 1430 1440
l Leistung . . . . . . . . .. ... PS 3,25 57 7.5 15
| auf Wunsch . . . . . . ..o PS - - 10 20,5
i Motor fiir Vorschiibe: Drehzahl . . . . . . . . . . . . .. U/min 2770 1380 1390 1410
. “Leistung . .. .. L Lo PS 0,7 1 1,5 3,25
i Flachenbedarf der Maschine . . . . . . . . . . . ... .. .. mm  {1385x1510 |1650x1760 [1970x2110 |2490x 2550
Gewicht der Maschine: mit Normalzubehér . . . . . . . . . . . 900 1500 2500 4500

mit bahnmdssiger Verpackuhg . . . . . . 960 1600 2800 5000

mit seemdssiger Verpackung . . . . . . . 1150 1900 3100 5300

Raumbedarf seemdssig . . . . . . . . . .. .. ..o ... - - 12,5

Modell ] D F

FA2H 1385 1097 1048 1330 - 550
FASH ~ 1550 1310 1260 1470 1080 680
FA4H 1970 1535 1585 1680 © 1365 720
FAS5H ° . 2400 . 1960 1990 1930 1820 900

NORMALZUBEHOR: Frdasdorn mit’ Spanﬁschr‘aube, Kiihleinrichtung, elektrische Ausriistung, 2 Schmierpressen,
1 Satz Schliissel, Bedienungsanleitung. Dieses Zubehér ist im Preise der Maschine inbegriffen.
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FA2YV FA3YV FA4YV FA5YV
Tischaufspannfldche: Breite . . . . . . . . . . . ... .... mm 200 250 315 425
Ldnge . . . . .. .. ... ... .. :.mm 1000 1250 1600 2000
Anzahl der Tischaufspannuten . . . . . . . ... ... ... 3 3 3 3
Breite X Abstand der Aufspannuten . . . . . . I mm 14 x 42 1455 1870 20% 90
angsverstellung des Tisches: von Hand. . . . . o ©.omm 640 810 1010 1410
selbsttdtig . . . . . . . .. ... mm 630 800 1000 1400
Querverstellung des Tisches: von Hand . . . . . . . . . . . .. mm 225 280 365 450
selbsttatig. . . . . . . . .. ... .mm — 275 355 440
Vertikalverstellung des Tisches: von Hand . . . . . . . . . .. mm 375 410 435 460
selbsttatig . . . . . . .. ... mm — 400 425 450
Kegel in der Spindel: normalerweise . . . . . . . e ISA 44 L4 7 I 70
auf Wunsch metrisch . . . . . . .. . .. Nr. 32 40 50 50
Spindeldurchmesser in unterem Lager . . . .. . . . . . . . mm 55 — 85 105
Senkrechtverstellung der Spindel . . . . . . . . .. . .. ... mm 60 75 85 100
Spindelkopf beiderseits drehbarum. . . . . . . . . ... ... 45° 45° 45° 450
Spindelentfernung vom Tisch: grésste . . . . . . . . .. . .. mm 375 450 500 560
kleinste . . . . . . .. ... .. mm - - - -
Spindelachsenentfernung von der Stdnderfihrung . . ~ . . . . . mm 250 300 350 450
Spindelachsenentfernung vom Stdnder . . . . . . . . . . . .. mm 280 - 340 390 500
Anzahl der Spindelgeschwindigkeitsstufen . . . . . . . . . . . . 12 12 12 20
Spindelgeschwindigkeitsbereich: normale Reihe . . . . . . . . U/min 63—2800 45—2000 32—1400 18—1400
erhéhte Reihe . . . . . . . . U/min 90— 4000 63—2800 45—2000 -
Anzahl der Vorschubstufen . . . . . . . .. .. ... ... .. 13 13 15 15
Yorschubbereich: ldngs . . . . . . . . ... .. .. ... mm/min 14-—-900 14—900 10—1250 10-1250
quer ... mm/min - 14—900 10—-1250 10-—-1250
senkrecht . . . . . . . . ... ... .. mm/min - 4—250 2,5—315 2,5-315
Eilgang: langs . . . . . . . ... Lo oo mm/min 2800 2800 3200 3200
quer...................,‘.mm[min - 2800 3200 3200
senkrecht . . . . .. ... .. e mm/min - | 800 800 800
Spindelantriebs-Motor: Drehzahl . . . . . . . . .. ... .. U/min 1430 -~ 1430 1430 1440
Leistung . . . . . . . . . . ... .. PS 3,25 57 7,5 15
auf Wunsch . . . . . .. oL PS - - 10 20,5
Motor fiir Vorschiibe: Drehzahl . .. . . . . . . . . .. .. U/min 2770 1380 1390 1410
Leistung . . . . . . . . . ... ... PS - 0,7 1 1,5 3,25
Flichenbedarf der Maschine . . . . . . . . . . .. .. .. .. mm | 1385x1510 [1650x 1760 [1960x2110 |2410x 2550
Gewicht der Maschine: mit Normalzubehsér . . . . . . . . . .. kg 950 1600 2650 4700
mit bahnmdssiger Verpackung . . . . . . kg 1020 1750 3000 5100
mit seemdssiger Verpackung . . . . . .. kg 1250 2050 3300 5400
Raumbedarf seemdssig . . . . . . . . . . ... m3 — - 8,9 11
A e == @ .
H o
Q
&= 3
/)
C ISP J
[ I [ S——
- [ ] epp—]
Modell A B C D - E F |
FA2V . 1385 1097 1048 1640 880 550
FA3V 1650 1310 1260 2020 1080 680
FA4V 1960 1535 1585 2145 1365 720
FA5V 2480 " 1960 1990 2430 1820 900 |

Bedienungsanleitung. Dieses Zubeh&r ist im Preise der Maschine inbegriffen.

.

NORMALZUBEHOR: Frdsdorn mit Spannschralbe, Kihleinrichtung, elektrische Ausriistung, 2 Schmierpressen, 1 Satz Schliissel
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- FAUPTABMESSUNGEN UND TECHNISCHE ANGABEN VON UNIVERSAL - FRASMASCHINEN |

r ;
FA2U FA3U FA4U FA5U
Tischaufspannflache: Breite . . . ... . . . . . . .. ... .. mm 200 250 315 400
. ‘ Ldnge . . . . . .. ... oL mm 1000 1250 1600 | . 2000
Anzahl der Tischaufspannuten . . . . . . . . . . ... .. .. 3 3 3 -3
Breite X Abstand der Aufspannuten . . . ... . . . . ... . . mm 14x 42 14x55 18x70 20x 90
Ldngsverstellung des Tisches: von Hand . . . . . . . . . . .. mm . 640 810 ' 1010 1260
: selbsttdtig . . . . . . . . . . .. mm 630 800 1000 | - 1250
Querverstellung des Tisches: von Hand . . .. ., . . . . . . mm 220 235 310 410
' ! selbsttdtig . . . . . . . e mm — 225 300 400
1 Senkrechtverstellung des Tisches: von Hand . .. . . . . . . . mm 300 360 ) 410 . 410
i ) . selbsttdtig . . . . . : . . . .mm - 350 400 400
Tisch beiderseits drehbar um . . . . . . e e e e : 45° 4550 - 7 450 45
' Kegel in der Spindel: normalerweise . . . . . . . . . . . . .. ISA 4h |- 44 70 70
. . ‘ auf Wunsch metrisch . . . . . . . . . .. Nr. 32 - 40 50 - 50
Spindelachsenentfernung vom Tisch: grésste . . . . . . . . . . mm 325 375 425 450
B kleinste . . . . . . . . .. mm 25 15 15 40
Spindelstirnentfernung vom Stiitzlager . . . . . e mm 345 - 500 640 820
Spindelachsenentfernung von der unteren Fldche des Gegenhalters mm - 110 140 155 180
Entfernung zwischen Stdnderfiihrung und Lagerstitze . . . . . . mm 480 565 665 930
Anzahl der Spindelgeschwindigkeitsstufen . . . ... . . . .. .. 12 12 . 12 20
. Spindelgeschwindigkeitsbereich: normale Reihe ... . ... . . . U/min 63—2800 45—2000 32—1400 18—1400
i . i ' erhohte Reihe ... . . . . v . U/min 90—4000 632800 45—2000 -
Anzahl der Vorschubstufen . . . . . . . .. .. ... ... o 13 13 - 15 15
Vorschubbereich: ldngs . . . . . . . . . . .. i. . . ¢ o .mm/min 14—900 14—900 10—-1250 10—1250
Loquer ... ... W e e e v . . . 7 . mm/min . - 14—900 10—1250 10-1250
senkrecht . . . . . . . ... . ... .mm/min - 4—250 2,5—315 2,5—315
Eilgang: ldngs . . . . . . . . . . . . ... ... ... .mm/min 2800 2800 3200 3200
quer . . .. e e e e e “. . . . mm/min - . 2800 3200 3200
senkrecht . . . . . . . . ... ..o mm{min — -800 800 800
SpindelantriebstMotor: Drehzahl . . . .7, . . . . . . L. . . U/min 1430 1430 1430 " 1440
‘ Leistung . . v« v v e e PS 3,25 57" 7.5 15
. o auf Wunsch . ..o PS ’ L= ) — 10 20,5
Motor fiir Vorschiibe: Drehzahl . . . . . . . . . e U/min |- 2770 1380 | 1390 1410
. . Leistung . . . . . . . . . . ... PS | 07 1 1,5 . 3,25
Flachenbedarf der Maschine .~ . . . . . . . . .. .. .. . . mm  |1385%x1510 [1650%x1760 |1970x 2350 | 2490 x 2800 :
.Gewicht der Maschine: mit Normalzubehdr . . . . . . . . . . . kg 940 | 1550 2600 4700 |
L mit bahnmadssiger Verpackung . . . . . . kg 1010 R 1650 2900 5150
! mit seemdssiger Verpackung . . . . . . . kg 1230 2000 . .3200 | . 5550
Raumbedarf seemdssig . . . . . . . . . .. ... m? — — 7,5 13,5
L e S————— T———— e = T =
= /)

——
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Modell - A | . B C D : E - F ‘
FA2U 1385 ,1080- 1050 - 1330 - 880 550
FA3U 1650 1440 . 1270 1470 1080 . 680
FA4 U 1970 1600 1565 1680 " 1365 <720
FA5U 1. 2490 L 2100 2100 © 1930 1820 © 900 |

NORMALZUBEHOR: Fri:is&orn mit Span‘ngchvraub.e, Kﬁhlg}n'richtiﬁné, eIé_IZtriéche AusriistAung._‘Z Schrhierpressen, 1 Satz
Schliissel, Bedienungsanleitung. Dieses Zubehér ist im Preise der Maschine inbegriffen. Infolge standiger Vervollkomm-
nung unserer Maschinen sind dlle Angaben dieser Druckschrift in Einzelheiten unverbindlich.

. ) . ; o ‘ Svoboda 4 Praha
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